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Tecnologie  
per il controllo 
della corrosione
Sfrutta la potenza della nostra gamma 
completa di tecnologie per il controllo 
della corrosione nel cemento armato 



Esegui la scansione 
per calcolatore 
l'impatto ambientale

Allunga la vita utile 
delle strutture in c.a.

Risparmia risorse 
economiche
La corrosione delle armature d'acciaio è una delle 
principali causa del degrado del calcestruzzo; 
se lasciato senza controllo, può portare a 
notevoli conseguenze strutturali, con necessità di 
riparazione o totale demolizione.

La buona notizia è che oggi sono disponibili 
tecnologie per l'estensione della vita delle strutture 
nuove ed esistenti, come la protezione catodica e 
altri metodi elettrochimici.

Allungando la vita utile delle strutture nuove e di 
quelle esistenti con le ns. tecnologie, è possibile 
risparmiare denaro rispetto ai costi di demolizione 
e ricostruzione conseguenti ad un degrado 
accelerato.

Proteggi l’ambiente
Secondo il World Economic Forum il settore delle 
costruzioni è il più grande consumatore di risorse 
e materie prime a livello mondiale, con quasi il 
50% del totale.

Si stima inoltre che fino al 40% dei rifiuti solidi 
provengono da lavori di costruzione e demolizione. 
Migliorare la durabilità delle strutture in 
calcestruzzo riduce il consumo di risorse naturali, 
inquinamento e rifiuti edili.

In Vector Corrosion Technologies, 
la conservazione del calcestruzzo 
è ciò che sappiamo fare. Con la 
più vasta gamma di tecnologie e 
servizi di protezione catodica per 
il controllo della corrosione del 
calcestruzzo, Vector offre soluzioni 
innovative per qualsiasi budget e 
obiettivo di durata.
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Sistemi e Servizi

Galvanic Systems
I sistemi galvanici proteggono 
l’acciaio delle strutture in 
c.a. attraverso l'uso di anodi 
sacrificali.

Sistemi Fusion
Combina i vantaggi di un 
trattamento elettrochimico e 
della protezione galvanica in 
un’unica unità anodica ibrida.

Sistemi a corrente 
impressa
Impianti a corrente impressa per 
la protezione di strutture in c.a. 
con anodi alimentati a bassa 
tensione.

Trattamenti 
elettrochimici
Trattamenti elettrochimici 
passivanti contro la corrosione.

Servizi di post- 
tensione
Vector offre una gamma di 
soluzioni per diagnosticare 
e mitigare gli effetti della 
corrosione nelle strutture  
post-tese.
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Galvashield® XP Compact Galvashield® XPT

Galvashield® XPXGalvashield® XP4

Galvashield® XP2

Protezione strutture esistenti
Gli anodi incorporati di tipo 1A sono ad attivazione alcalina (a secco) e 
vengono normalmente utilizzati nelle riparazioni di strutture in calcestruzzo 
soggette a degrado da corrosione (spalling, ecc.), in particolare al 
perimetro della riparazione, per prevenire la formazione di nuove zone 
anodiche (Halo Effect).

Anodi galvanici 
discreti

Non è richiesto alcun monitoraggio 

Manutenzione ridotta

Ampia gamma di sistemi anodici

Che cos'è l'Halo Effect?

Nel corso di un intervento di ripristino tradizionale, 
nella zona trattata viene normalmente applicato del 
calcestruzzo fresco ad alto pH. La composizione 
chimica del nuovo calcestruzzo differisce tuttavia 
da quello esistente circostante, ancora inquinato; 
ciò comporta il formarsi nuovamente nel tempo una 
differenza di potenziale tra le due zone  che è proprio 
la causa di innesco della corrosione. Infatti, poiché 
l'armatura passa attraversa entrambe queste zone, si 
forma in questa interfaccia una cella di corrosione a 
causa di questo squilibrio elettrochimico.

La grande differenza di potenziale di corrosione 
combinata con la breve distanza tra anodo e catodo, 
porta ad un'accelerazione della corrosione nelle 
aree vicine alla riparazione, provocando appunto il 
cosiddetto “Halo Effect”, che, se non compensato 
rende in poco tempo vana la riparazione eseguita.
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Tutte queste linee di prodotti sono ottimizzata per prevenire 
o controllare la corrosione in funzione delle condizioni delle 
strutture da proteggere I parametri che definiscono queste 
condizioni sono:

Densità dell'acciaio: L'alta densità di armature in acciaio 
richiede anodi più potenti e più grandi.

Rischio di corrosione: Le aree con alti livelli di cloruro 
richiedono una maggiore protezione rispetto alle aree con 
bassi livelli di cloruro o carbonatazione.

Temperature ambientali: Un aumento di 10–15°C, così 
come le condizioni di umidità possono raddoppiare la velocità 
di corrosione e deve essere tenuto in considerazione nella 
progettazione e nella scelta dell'anodo.

Prevenzione per nuove costruzioni
li anodi galvanici possono essere utilizzati nelle nuove costruzioni 
in calcestruzzo per una protezione globale o per individuare aree 
problematiche da proteggere, come i giunti di costruzione. 

.

Galvashield® N
	¨ Anodo ad attivazione alcalina

	¨ Fili di collegamento extra-lunghi per posizionare 
l'anodo al centro della maglia d’acciaio

Protezione generale e mirata
Gli anodi galvanici discreti di tipo 2A sono installati all'interno di 
fori praticati sulla struttura (minore invasività) per una protezione 
generale o in presenza di zone specifiche da proteggere contro  
la corrosione.

Galvashield® CC2 Galvashield® CC4 Galvashield® CCX

Legenda definizioni 

Tipo 1
Direttamente collegato all'armatura  
nelle riparazioni del calcestruzzo, nei 
giunti o tra il calcestruzzo nuovo e  
quello vecchio. 

Tipo 2
Installato in fori praticati nelle strutture in 
calcestruzzo per fornire una protezione 
proattiva nelle aree ad alto rischio di 
corrosione. 

Classe A
Zinco attivato da malta alcalina pH 14+ 

Classe H
Zinco attivato da sali alogenuri come 
cloruro o bromuro
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Galvashield® DAS
	¨ Anodi lunghi ad attivazione alcalina

	¨ Progettato su misura in funzione  
ell'applicazione

Anodi esterni applicati in superficie
Gli anodi galvanici possono essere posizionati sulla superficie 
della struttura e collegati all'acciaio della struttura.

Anodi incorporati
Le applicazioni più comuni per gli anodi distribuiti incorporati sono le 
riparazioni di grandi superfici, le sovrapposizioni o gli incapsulamenti 
come i rivestimenti in calcestruzzo.

Galvashield® SM-DAS
	¨ Design innovativo per una rapida 
installazione

	¨ Facilmente sostituibile in futuro

Galvanode® ASZ+ 
	¨ Anodo di zinco metallizzato

	¨ Attivatore umettante per una corrente 
più elevata e un legame migliore

Galvashield® DAS-X
	¨ Per la protezione in ambienti 
estremi

Anodi galvanici 
distribuiti

6 Vector Corrosion Technologies	 We Save Structures™



Rivestimento
I rivestimenti galvanici sono utilizzati per pali, spalle, pareti e 
colonne di strutture marine e non marine e comprendono anodi e 
casseforme in opera.

Galvashield® Tidal Jacket
	¨ Anodo a maglia di zinco all'interno di moduli 
FRP con anodo sfuso opzionale

	¨ Protezione dall’acqua salata nel bagnasciuga

Galvashield® Tidal Plus Jacket
	¨ Strisce anodiche di zinco all'interno di tessuti 
traspiranti, moduli in FRP o PVC con anodo 
sfuso opzionale

	¨ Protezione dall’acqua salata nel bagnasciuga

Galvashield® DAS Jacket
	¨ Anodi ad attivazione alcalina, casseforme in 
FRP o PVC con anodo sfuso opzionale

	¨ Protezione completa di pali e colonne marine 
e non marine

Silver Bullet® 
AI Bulk Anode

E’ un anodo in 
alluminio;  costituisce una soluzione 
economica per la protezione di 
sezioni di pali sommersi, progettato 
specificamente per l'uso con i sistemi 
di rivestimento Galvashield® di Vector. 
La lega di alluminio mil-spec da 11,3 
kg garantisce una protezione di oltre 
20 anni alla maggior parte dei pali in 
cemento e acciaio senza arrecare danno 
all’ambiente marino (assenza di zinco)..
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Anodi Fusion (ibridi)

Protezione globale  
o mirata 

Globale
Proteggere l'intera struttura o 
grandi elementi strutturali 

Mirato
Proteggere solo le aree con 
corrosione attiva o ad alto 
rischio di corrosione.

Tecnologia galvanica potenziata che combina la fase 1 
a corrente impressa (passivazione) e la fase 2 galvanica 
(manutenzione) in un'unica unità. 

Galvashield® Fusion® T2 Standard
	¨ Unità anodica di passivazione della 
corrosione e prevenzione catodica di tipo 2

	¨ Soluzione progettata su misura per una 
protezione globale o mirata

Galvashield® Fusion® T2 Slim
	¨ Diametro ridotto per un'installazione 
più rapida

	¨ Densità dell'acciaio inferiore

Protezione a lungo termine in  
due fasi

L'alimentatore incorporato 
passivizza la corrosione attiva 
sività viene ma lla prevenzion ca

La pas grazie a galvani ntenuta  
e catodica
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Anodi a corrente 
impressa
I sistemi di protezione catodica a corrente impressa utilizzano 
un'alimentazione elettrica esterna e garantiscono un elevato livello 
di protezione.

DAC-Anode®

	¨ Anodo ICCP applicato in superficie

	¨ Filo anodico primario inserito in un 
rivestimento conduttivo

Ebonex®

	¨ Anodi ceramici discreti cilindrici  
o a stella

	¨ Elevata capacità di corrente con ventilazione

Elgard® & Lida® Anodi di ossido di 
metallo misto a titanio

	¨ Anodi di titanio rivestiti di ossidi metallici misti

	¨ Disponibile a rete o a nastro

Elevato livello di protezione 

Sistema a lunga durata

ichiede monitoraggio e 
manutenzione del sistema 
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Trattamenti 
elettrochimici
Questi sistemi garantiscono una passivazione della corrosione a lungo 
termine erogando un'alta densità di corrente per una breve durata.

Norcure® Rialcalinizzazione
	¨ Trattamento rialcalinizzante  
del calcestruzzo

	¨ Per strutture in c.a. carbonatate

Norcure® Estrazione di cloruro
	¨ Riduce i livelli di cloruro

	¨ Aumenta l'alcalinità intorno all'acciaio di

Riduce i livelli di cloruro 

Aumenta l'alcalinità

Nessun impianto permanente

Nessun impatto estetico
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Servizi di post- 
tensione
Vector offre una gamma di soluzioni per valutare e mitigare la 
corrosione nelle strutture post-tese.

Post-Tech® Secado de cables
	¨ Rimuove l'umidità dall'interno dei tendini

	¨ Attenua la corrosione attiva

Post-Tech® Valutazione  
della corrosione

	¨ Test del livello di umidità all'interno dei condotti

	¨ Determinazione  la probabilità di corrosione

Post-Tech® PTI Impregnazione
	¨ Sistema di impregnazione a 
bassissima viscosità per cavi post-tesi

	¨ Creazione di una  barriera contro la 
corrosione  intorno ai cavi post-tesi

Valutazione della corrosione 

Trattamenti di deumidifcanti

Trattamenti impregnanti
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Vector Corrosion Technologies
Vector-Corrosion.com

Canada
Winnipeg, MB 
(204) 489-9611 
info@vector-corrosion.com

United Kingdom
Cradley Heath, Regno Unito 
(44) 1384 671 400 
infoeu@vector-corrosion.com

Stati Uniti
Lexington, KY 
(813) 830-7566 
info@vector-corrosion.com

Emirati Arabi Uniti
Dubai, Emirati Arabi Uniti 
+971 50 659 7322 
infome@vector-corrosion.com

Italia
c/o CHERECO SYSTEM 
+39 02 8363 8153 
info@chereco.it

Australia
Redhead, NSW 
+61 497 249 868 
infoau@vector-corrosion.com
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registrati di Industrie De Nora. Dac-Anode è un marchio registrato di Corrosion 
Services Company Limited..
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Sviluppo tecnologico
Vector continua ad essere all'avanguardia con 
importanti attività di ricerca e sviluppo condotte nei 
nostri due laboratori.

Il laboratorio di Vector, con sede nel Regno Unito, 
svolge ricerche fondamentali nel campo della 
corrosione del calcestruzzo e della protezione catodica 
del calcestruzzo.

Il laboratorio di sviluppo prodotti di Vector in Nord 
America è il terreno di prova per le innovazioni negli 
anodi per calcestruzzo e nelle tecnologie di mitigazione 
della corrosione post-tensione.

Supporto tecnico
Vector collabora con ingegneri, agenzie ed enti 
governativi, gestori di infrastrutture e appaltatori per 
identificare la causa del deterioramento e fornire soluzioni 
tecnologicamente avanzate e convenienti contro la 
corrosione. I nostri ingegneri e tecnici certificati per la 
protezione catodica sono addestrati alle più avanzate 
tecniche di ripristino del calcestruzzo e di mitigazione 
della corrosione.

Distribuzione internazionale
Le tecnologie Vector per la protezioen contro la 
corrosione sono disponibili in tutto il mondo presso oltre 
30 distributori posizionati strategicamente nella maggior 
parte dei mercati principali. Contattate Vector o visitate il 
nostro sito web per un elenco aggiornato dei distributori 
internazionali.

Contatto

Eseguire la scansione per 
visualizzare le schede tecniche 
di Vector Corrosion Technologies 
per selezionare il prodotto 
corretto per la vostra struttura.


